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Преселектор ПС-КВ – программно- 

управляемый перестраиваемый полосо-

вой фильтр, работающий в диапазоне ча-

стот от 1.5 МГц до 30 МГц.  

Данный блок состоит из двух перестраи-

ваемых полосовых фильтров работающих 

в частотных диапазонах 1.5-6.7 МГц, 6.7-

30 МГц и усилителя (для компенсации 

вносимых потерь, коэффициент передачи 

блока может быть изменен по заказу в 

пределах от 1±2,5 дБ до 8±2,5 дБ). Основ-

ной вариант поставки с коэффициентом 

передачи равным 1±2,5 дБ.  

ПС–КВ 

Частотный диапазон, MГц От 1.5 до 30  

Входной/выходной  

импеданс, Ом 
50 

Входной/выходной КСВ,  

не более 
2 

Электрическая прочность  

внутри полосы пропуска-

ния, Вт, не более 

5 

Электрическая прочность 

вне полосы пропускания, 

Вт, не более 

20 

IP2  дБм, не менее +100 

IP3  дБм, не менее +40 

Температурный дрейф ча-

стоты настройки PPM/ºC,  

не более 

±80  

Тип кода управления Последовательный 

Время перестройки, мкс,  

не более 
20 

Напряжение питания, В 

(Ток потребления, А) 

                 +5 В±5%,  

         ( не более 1 А)                                             

+12±10%,   

       (не более 0.1 А) 

Коэффициент прямоуголь-

ности (30 дБ/ 3 дБ) 
Не более 7 

Диапазон рабочих  

температур, °C 
От минус 40 до +85 

Габаритные размеры, мм, 

(ВхШхД) 
18,2x88x146 

Вес, г, не более 280 

Тип ВЧ разъема MCX 
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Соотношение полосы пропускания и вносимых потерь 

Частотный 

диапазон 
# 

Полоса пропускания 

(3 дБ), % 
Усиление, дБ 

Коэффициент прямоугольности 

Общий Нижний Верхний 

1.5-6.7 МГц 

5 4.6/5.5 1±2.5* 5.8/6.1 6.8/7.0 4.8/4.9 

4 3.6/4.5 1±2.5* 5.9/6.2 6.7/7.0 4.9/5.0 

3 2.5/3.5 1.5±2.5* 5.8/6.2 6.7/7.0 4.8/5.0 

2 1.7/2.4 2±2.5* 5.9/6.1 6.7/7.0 5.1/6.1 

6.7-30 МГц 

5 4.6/5.5 1±2.5* 6.1/6.3 7.0/7.0 5.1/5.2 

4 3.6/4.5 1±2.5* 6.1/6.5 7.3/7.0 4.9/5.2 

3 2.5/3.5 1.5±2.5* 5.9/6.0 6.6/6.9 5.2/5.4 

2 1.7/2.4 2±2.5* 5.8/6.1 6.6/7.0 5.0/6.1 

Примечания: значения указаны как среднее/максимальное. 

* коэффициент усиления блока может быть изменен по техническому заданию в пределах от 

1±2,5 дБ до 8±2,5 дБ. 

 

Блок - схема преселектора ПС-КВ  

 

1,5-6,7 MHz

6,7-30 MHz

RF IN RF OUT

8/16dB

* Amplifier gain can be changed 
according to customer demand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Коэффициент усиления может 

быть изменен по ТЗ заказчика 
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Обеспечение параметров фильтра 

В качестве примера приведем краткий протокол приемо-сдаточного испытания изделия 

ПС–КВ № 20100, в котором приведены параметры на частоте (F,kHz): относительная пропуска-

ния (BW,%); входной КСВ (VSWR in); выходной КСВ (VSWR out); коэффициент передачи 

(OIL,db); избирательность преселектора (OIL–5 %, OIL+5 %, OIL–10 %, OIL+10 %, OIL–20 %, 

OIL+20 %, OIL–50 %, OIL+100 %). 
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Назначение выводов 

Номер вывода Имя вывода Описание Примечания 

1-6, 10 N/C Не используются — 

7, 9, 11 GND Общий провод — 

8 VCC +5 В 4.75 - 5.25 В, не более 1 А 

12 VDD +12 В 11.5- 13.5 В, не более 0.1 А 

13 STB Сигнал строба Активный: 5 В; Неактивный: 0 В 

14 CLK Сигнал синхронизации Активный: 5 В; Неактивный: 0 В 

15 DI Сигнал входных данных Активный: 5 В; Неактивный: 0 В 

 

Описание последовательного кода управления 

 Последовательный код состоит из трех сигналов: CLK (синхронизация), DI (входные дан-

ные), STB (строб). Сигнал DI состоит из 11 бит. Первые 8 бит определяют частоту настройки а 

последние 3- код частотного диапазона фильтров.                     

Код фильтра 

 

 

 

 

Код частоты настройки 

Код частоты настройки путем преобразования величины X10 в двойчный код. Величина X10 

рассчитывается по формуле: 

𝑋10 = (
𝑓0 − 𝑓𝑙

𝑓ℎ − 𝑓𝑙
) × 250 , 

f0 — частота настройки; fl — нижняя частота частотного диапазона; fh — верхняя частота частот-

ного диапазона. 

Если требуется настроится на частоту 8.02 МГц: 

𝑋10 = (
8,02 − 4,00

10,00 − 4,00
) × 250 ≈ 168; 

1682 = 10 10 10 00. 

 

 

Частотный диапазон D9 D10 D11 

1,5–4 МГц 1 0 0 

4–10   МГц 0 1 0 

10–30  МГц 0 0 1 
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D8D7D6D5D4D3D2D1 D9 D10 D11

CLK

Data

Input

STB

t

t

t

>10 µ s

 

 

Габаритно-присоединительные размеры

 

 

Примечания: размеры указаны в миллиметрах. 

 

 

 

 

 

 КВ  ППС-30 

ПС-КВ 
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Постселектор КВ ППС-30 – программно- 

управляемый перестраиваемый полосовой 

фильтр на pin диодах, работающий в диапа-

зоне частот 1.5-30 MГц на 753 запрограмми-

рованных каналах. Постселектор предназна-

чен для работы в составе возбудительного 

устройства для обеспечения непрерывной 

работы при быстрых перестройках частоты. 

Частотный диапазон, MГц от 1.5 до 30 

Входной/выходной  

импеданс, Ом 
75 

Входной/выходной КСВ,  

не более 
2 

Избирательность при от-

стройке ±10%, не менее дБ  
35 

Относительный уровень нели-

нейных комбинационных ис-

кажений двухтонового сиг-

нала для двух выходных сиг-

налов по 1,5 В , не более дБ 

 

 

 

 

 

минус 50 

Температурный дрейф ча-

стоты настройки PPM/ºC, не 

более 

±80 

Код управления 
последователь-

ный 

Время перестройки, мкс,  

не более 
80 

Напряжение питания 

(Ток потребления, А) 

 

+5 В±5% 

(не более 1 А) 

+12±10%,  

(не более 0.3 А) 

Коэффициент прямоугольно-

сти (30дБ/3дБ) 
Не более 5 

Диапазон рабочих  

температур, °C 

от  минус 40 до 

+65° 

Габаритные размеры, мм,  

±0,5 мм (ВхШхД) 
263,5 х101,5 х 35 

Вес, г, не более 900 

Тип ВЧ разъема MCX 
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Соотношение полосы пропускания и коэффициента передачи 

# 
Полоса пропуска-

ния, % 

Коэффициент 

передачи, дБ 

Коэффициент прямо-

угольности  

4 3.5±1.0 минус 4.5±1.5 
4.5±0.5 

Примечания: значения указаны как среднее/максимальное. 

 

Обеспечение параметров фильтра 

В качестве примера краткий протокол приемо-сдаточного испытания изделия КВ ППС-30 

№22002, в котором приведены параметры на частоте (F,kHz): относительная пропускания 

(BW,%); входной КСВ (VSWR in); выходной КСВ (VSWR out); коэффициент передачи (OIL,db); 

избирательность в дБ, при расстройке в % от частоты настройки(OIL–5 %, OIL+5 %, OIL–10 %, 

OIL+10 %, OIL–20 %, OIL+20 %, OIL–50 %, OIL+100 %). 

 

 

 

Назначение выводов 

Разъем питания (DF9-25S-1V(32)) Разъем управления (Molex 052610-2072) 

Номера выводов Наименование Номера выводов Наименование 

1,3,5,7,9,11 +12 В 5 RX / DATA 

13,15,17,19,21,23,25 +5 В 6 TX / STB 
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2,4,6,8,10,12 GND 
15 CLK 6 МГц / 

CLK 

  1,2,7,11,13,14,16,17,20 GND 

 

Код фильтра 

 

 

 

 

Код частоты настройки 

Код частоты настройки путем преобразования величины X10в двоичный код. Величина 

X10рассчитывается по формуле: 

𝑋10 = (
𝑓0 − 𝑓𝑙

𝑓ℎ − 𝑓𝑙
) × 250, 

f0 — частота настройки; fl — нижняя частота частотного диапазона; fh — верхняя частота частот-

ного диапазона. 

Если требуется настроится на частоту 8.02 МГц: 

𝑋10 = (
8,02 − 4,00

10,00 − 4,00
) × 250 ≈ 168; 

1682 = 10101000. 

D8D7D6D5D4D3D2D1 D9 D10 D11

CLK

Data

Input

STB

t

t

t

>10 µ s

 

Описание последовательного кода управления 

 Последовательный код состоит из трех сигналов: CLK (синхронизация), DI (входные дан-

ные), STB (строб). Сигнал DI состоит из 11 бит. Первые 8 бит определяют частоту настройки, а 

последние 3-код частотного диапазона фильтров. 

 

 

 

Частотный диапазон D9 D10 D11 

1,5–4 МГц 1 0 0 

4–10   МГц 0 1 0 

10–30  МГц 0 0 1 
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Пре/постселектор PPS1.5-30 – програм-

мно- управляемый перестраиваемый по-

лосовой фильтр, работающий в диапа-

зоне частот от 1.5 МГц до 30 МГц. Дан-

ный модуль состоит из блока фильтров и 

двух усилителей (усилитель сигналов 

приемного тракта и усилитель сигналов 

передающего такта). Коэффициент пере-

дачи блока может быть изменен по заказу 

от 1±2,5дБ до 8±2,5дБ). Блок фильтров 

состоит из  перестраиваемых полосовых 

фильтров работающих в частотных диа-

пазонах 1.5-4 МГц, 4-10 МГц, 10-30 МГц. 

 

PPS1.5–30 

Частотный диапазон, 

МГц 
От 1.5 до 30  

Входной/выходной  

импеданс, Ом 
50 

Входной/выходной КСВ, 

 не более 
2 

Электрическая прочность  

внутри полосы пропуска-

ния, Вт, не менее 

5 Вт 

Электрическая прочность  

вне полосы пропускания, 

 Вт, не менее 

20 Вт 

IP2   дБм, не менее +100 

IP3  , дБм, не менее +40 

Температурный дрейф ча-

стоты настройки PPM/ºC, 

не более 

±80 

Тип кода управления Последовательный 

Время перестройки,  

мкс, не более 
150 

Напряжение питания, В                                               

(Ток потребления, А) 

         +5 В±5%,  

(не более 1 А) 

    +12 В±10%  

(не более 0.1 А) 

Коэффициент прямоугольности 

(30дБ/3дБ) 
Не более 7 

Диапазон рабочих  

температур, °C 
 от минус 40 до +85 

Габаритные размеры, мм, 

(ВхШхД) 
48x92х166 

Вес, г, не более 750 г 

Тип ВЧ разъема MCX 
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Соотношение полосы пропускания и вносимых потерь 

Частотный 

диапазон 
# 

Полоса пропускания 

(3 дБ), % 

Усиление, дБ Коэффициент прямоугольности 

 Общий Нижний Верхний 

1.5-4 MГц 

5 4.6/5.5 1±2.5* 5.8/6.1 6.6/7.0 4.8/4.9 

4 3.6/4.5 1±2.5* 5.9/6.2 6.5/7.0 4.9/5.0 

3 2.5/3.5 1.5±2.5* 5.8/6.2 6.6/7.0 4.8/5.0 

2 1.7/2.4 2±2.5* 5.9/6.1 6.7/7.0 5.1/6.1 

4-10 MГц 

5 4.6/5.5 1±2.5* 6.0/6.2 6.5/7.0 5.0/5.1 

4 3.6/4.5 1±2.5* 5.9/6.2 6.6/7.0 4.8/5.0 

3 2.5/3.5 1.5±2.5* 6.0/6.2 6.7/7.0 4.9/5.2 

2 1.7/2.4 2±2.5* 6.1/6.2 6.6/7.0 5.3/5.4 

10-30 MГц 

5 4.6/5.5 1±2.5* 6.1/6.3 6.7/7.0 5.1/5.2 

4 3.6/4.5 1±2.5* 6.1/6.5 6.6/7.0 4.9/5.2 

3 2.5/3.5 1.5±2.5* 5.9/6.0 6.5/7.0 5.2/5.4 

2 1.7/2.4 2±2.5* 5.8/6.1 6.6/7.0 5.0/6.1 

Примечания: значения указаны как среднее/максимальное. 

* коэффициент усиления блока может быть изменен по заказу в пределах от 1±2,5 дБ до 8±2,5 дБ. 

 

Блок - схема пре/постселектора PPS1.5–30 

 
1,5-4 MHz

4-10 MHz

10-30 MHz

Tx IN

Rx OUT

8dB
Rx IN

Tx OUT

8dB
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Обеспечение параметров фильтра 
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В качестве примера приведем краткий протокол приемо-сдаточного испытания изделия PPS 

1.5–30 № U7008Rx, в котором приведены параметры на частоте (F,kHz): относительная пропуска-

ния (BW,%); входной КСВ (VSWR in); выходной КСВ (VSWR out); коэффициент передачи (OIL,db); 

избирательность преселектора (OIL–5 %, OIL+5 %, OIL–10 %, OIL+10 %, OIL–20 %, OIL+20 %, 

OIL–50 %, OIL+100 %). 

 

 

Назначение выводов 

Номер вывода Имя вывода Описание Примечания 
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1-5, 10 N/C Не применяется — 

6 PTT Прием/передача Прием: 5 В; Передача: 0 В 

7, 9, 11 GND Общий провод — 

8 VCC +5 В 4.75-5.25 В,  не более 1 А 

12 VDD +12 В 11.5-12.5 В,   не более 0.1 А 

13 STB Сигнал строб   Активный: 0 В; Неактивный: 5 В 

14 CLK Сигнал синхронизации Активный: 5 В; Неактивный: 0 В 

15 DI Сигнал входных данных Активный: 5 В; Неактивный: 0 В 

Описание последовательного кода управления 

 Последовательный код состоит из трех сигналов:CLK (синхронизация), DI (входные дан-

ные), STB (строб). Сигнал DI состоит из 11 бит. Первые 8 бит определяют частоту настройки а 

последние 3 - код частотного диапазона фильтров.                    

 

Код фильтра 

 

 

 

 

Код частоты настройки 

Код частоты настройки путем преобразования величины X10 в двойчный код. Величина X10 

рассчитывается по формуле: 

𝑋10 = (
𝑓0 − 𝑓𝑙

𝑓ℎ − 𝑓𝑙
) × 250 , 

f0 — частота настройки; fl — нижняя частота частотного диапазона; fh — верхняя частота частот-

ного диапазона. 

Если требуется настроится на частоту 8.02 МГц: 

𝑋10 = (
8,02 − 4,00

10,00 − 4,00
) × 250 ≈ 168; 

1682 = 10 10 10 00. 

 

 

Частотный диапазон D9 D10 D11 

1,5–4  MГц 1 0 0 

4–10   MГц 0 1 0 

10–30  MГц 0 0 1 
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D8D7D6D5D4D3D2D1 D9 D10 D11

CLK

Data

Input

STB

t

t

t

>10 µ s

 

 

Габаритно-присоединительные размеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания: размеры указаны в миллиметрах. 
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Преселектор PS30-88 программно- 

управляемый перестраиваемый узкопо-

лосный фильтр работающий в диапазоне 

частот 30-88 MГц. Данный модуль может 

быть установлен, как в приемном, так и в 

передающем тракте. Преселектор обла-

дает низкими вносимыми потерями, вы-

сокой электрической прочностью и высо-

кой скоростью перестройки. 

PS 30-88 

Частотный диапазон, MГц От 30 до 88  

Входной/выходной  

импеданс, Ом 
50 

Входной/выходной КСВ,  

не более 
2 

Электрическая прочность 

внутри полосы пропускания, 

Вт , не менее 

20 

Электрическая прочность 

вне полосы пропускания, Вт, 

не менее 

50 

IP2 dBm, не менее +100  

IP3  dBm, не менее +50 

Температурный дрейф ча-

стоты настройки PPM/ºC,  

не более 

±80 

Код управления Параллельный 

Время перестройки, мкс,  

не более 
25 

Напряжение питания 

(Ток потребления, А) 

                      +5 В±5% 

           (не более 0.6 А) 

Коэффициент прямоугольности 

(30дБ/3дБ) 
Не более 7,5  

Диапазон рабочих  

температур, °C 
      от минус 40 до +65 

Габаритные размеры, мм, 

(ВхШхД) 
66,7x85,6х108,7 

Вес, г, не более 600 

Тип ВЧ разъема SMA 
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Соотношение полосы пропускания и вносимых потерь 

# Полоса пропускания, % 
Вносимые  

потери, дБ 

Коэффициент прямоугольности 

Общий Нижний Верхний 

4 3.5/4.5 2.9/3.6 6.1/6.5 6.8/7.5 5.1/5.6 

6 5.5/6.5 1.4/1.7 6.5/6.8 6.5/7.5 5.35/5.8 

Примечания:значения указаны как среднее/максимальное. 

Обеспечение параметров фильтра 

В качестве примера приведем краткий протокол приемо-сдаточного испытания изделия PS30–

88 № 16400, в котором приведены параметры на частоте (F,kHz): входной КСВ (VSWR in); выходной 

КСВ (VSWR out); коэффициент передачи (OIL,db); коэффициент нижней прямоугольности (Rl); коэф-

фициент верхней прямоугольности (Rh); избирательность преселектора (OIL–20 %, OIL+20 %, 

OIL+100 %); общий коэффициент прямоугольности (Ro); относительная пропускания (BW,%); точ-

ность настройки на рабочую частоту (dF,%).  
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Назначение выводов 

Номер  

вывода 

Имя  

вывода 
Описание Примечания 

1 A2 Настроечный бит2 Активный: 5 В; Неактивный: 0 В 

2 A3 Настроечный бит3 Активный: 5 В; Неактивный: 0 В 

3 A4 Настроечный бит4 Активный: 5 В; Неактивный: 0 В 

4 A5 Настроечный бит5 Активный: 5 В; Неактивный: 0 В 

5 A6 Настроечный бит6 Активный: 5 В; Неактивный: 0 В 

6 A7 Настроечный бит7 Активный: 5 В; Неактивный: 0 В 

7, 9, 11, 12 GND Общий провод — 

8 VCC +5 В 4.75 - 5.25 В,    не более 0.6 А 

10 N/C Не используется — 

13 STB Сигнал строба Активный: 0 В; Неактивный: 5 В 

14 A0 Настроечный бит 0 Активный: 5 В; Неактивный: 0 В 

15 A1 Настроечный бит 1 Активный: 5 В; Неактивный: 0 В 

Описание параллельного кода 

Параллельный код состоит из 9 сигналов: A0-A7 (код частоты настройки) и STB (строб). Код 

частоты настройки расчитывается путем конвертации величины X10 в двоичный код. Величина X10 

расчитывается по формуле: 

𝑋10 = (
𝑓0 − 𝑓𝑙

𝑓ℎ − 𝑓𝑙
) × 250 , 

f0 — частота настройки; fl — нижняя частота рабочего диапазона частот; fh—верхняя частота рабочего 

диапазона частот.Если требуется настроится на частоту 62.48 MГц: 

𝑋10 = (
62.48 − 30

88 − 30
) × 250 = 140; 

1402 = 10 00 11 00. 

A

t

STB

t> 600 nS

> 2.5 µS

RF IN

t

> 200 nS

> 600 nS

> 200 µS
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Габаритно-присоединительные размеры 

 

 

Примечания: размеры указаны в миллиметрах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@uranis.pro


 АО «УРАНИС-Радиосистемы»   

 

info@uranis.pro    www.уранис-радиосистемы.рф     www.uranis.pro 
 Стр. 22 
 

 

 

 

Преселектор ПС–УКВ программно- 

управляемый перестраиваемый узкопо-

лосный фильтр работающий в диапазоне 

частот 30-88 MГц. Данный преселектор 

может быть установлен в радиоприемном 

тракте. Преселектор обладает малыми га-

баритами, низкими вносимыми поте-

рями, высокой электрической прочно-

стью и высокой скоростью перестройки. 

ПС–УКВ 

Частотный диапазон, MГц От 30 до 88  

Входной/выходной  

импеданс, Ом 
50 

Входной/выходной КСВ,  

не более 
2 

Электрическая прочность 

внутри полосы пропускания, 

Вт , не менее 

5 

Электрическая прочность 

вне полосы пропускания, Вт, 

не менее 

20 

IP2 dBm, не менее +80  

IP3  dBm, не менее +40 

Температурный дрейф ча-

стоты настройки PPM/ºC,  

не более 

±80 

Код управления Последовательный 

Время перестройки, мкс,  

не более 
45 

Напряжение питания 

(Ток потребления, А) 

 

+5 В±5% 

(не более 0.6 А) 

+12±10%,  

(не более 0.3 А) 

Коэффициент прямоугольности 

(30дБ/3дБ) 
Не более 7,8  

Диапазон рабочих  

температур, °C 
от минус 40 до +65° 

Габаритные размеры, мм, 

(ВхШхД) 
146 х88 х15,2 

Вес, г, не более 220 

Тип ВЧ разъема MCX 
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Соотношение полосы пропускания и коэффициента передачи 

# 
Полоса пропуска-

ния, % 

Коэффициент 

передачи, дБ 

Коэффициент прямо-

угольности  

4 3.5 ±0.5 13.5 ±1.5 7 ±0.8 

6 6.0±0.5 13.5±1.5 7±0.8 

Примечания:значения указаны как среднее/максимальное. 

 

Обеспечение параметров фильтра 

В качестве примера приведем краткий протокол приемо-сдаточного испытания изделия ПС-

УКВ №20001, в котором приведены параметры на частоте (F,kHz): относительная пропускания 

(BW,%); входной КСВ (VSWR in); выходной КСВ (VSWR out); коэффициент передачи (OIL,db); изби-

рательность в дБ, при расстройке в % от частоты настройки (OIL–5 %, OIL+5 %, OIL–10 %, OIL+10 %, 

OIL–20 %, OIL+20 %, OIL–50 %, OIL+100 %). 
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Назначение выводов 

Номер вы-

вода 
Цепь Примечания 

1-6 Не используются — 

7, 9, 11 Общий — 

8 +5 В +5В+-5% макс. ток не более 0,6А 

12 +12 В +12 В+-10% макс. ток не более 0,3А 

13 STB Строб 

14 CLK Синхронизация 

15 DI Данные 

Примечания: ответный разъем для блока DB-15F (гнездо). 

 

Код частоты настройки 
 

Значение частоты в МГц пересчитывается в код управления по формуле: 

 

𝑋10 = (
𝐹o − 30

58
)  ×  250, 

 
где  𝑋10   значение кода управления в десятичной форме. 

 𝐹o    частота настройки в МГц. 

 
Целая часть десятичного кода переводиться в двоичный код и передается согласно примера 

при настройке на частоту 77,8 МГц: 

 

𝑋10 = (
𝟕𝟕,𝟖−𝟑𝟎

𝟓𝟖
)  ×  250  = 206; 

 

2062 = 11 00 11 10. 
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Примечания: частота синхронизации не должна быть более, чем 200 кГц, первые три им-

пульса синхронизации это время для просыпания микропроцессора. 

 

Описание последовательного кода управления 

Последовательный код состоит из трех сигналов: CLK (синхронизация), DI (входные данные), 

STB (строб). Сигнал DI состоит из 11 бит. Первые 3 бита служебные, а последние 8 бит код частот-

ного поддиапазона. 

 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

DATA

CLK

STB
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Габаритно-присоединительные размеры 

 

Примечания: размеры указаны в миллиметрах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКВ  ППС-80 

Частотный диапазон, MГц от 30 до 80 

Входной/выходной  

импеданс, Ом 
75 
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Постселектор УКВ ППС-80 – програм-

мно-управляемый перестраиваемый по-

лосовой фильтр на pin диодах, работаю-

щий в диапазоне частот 30-80 MГц. Пост-

селектор предназначен для работы в со-

ставе возбудительного устройства для 

уменьшения спектральной плотности 

шума для сигналов диапазона от 30 до 80 

МГц. 

Входной/выходной КСВ,  

не более 
2 

Избирательность при от-

стройке ±10% должен быть, 

не менее дБ 

35 

Относительный уровень не-

линейных комбинационных 

искажений двухтонового сиг-

нала для двух выходных сиг-

налов по 1,5 В не должен 

быть, не более дБ 

 

 

 

 

 

                       минус 50 

Температурный дрейф ча-

стоты настройки PPM/ºC,  

не более 

±80 

Код управления последовательный 

Время перестройки, мкс,  

не более 
80 

Напряжение питания 

(Ток потребления, А) 

 

+5 В±5% 

(не более 1 А) 

+12±10%,  

(не более 0.3 А) 

Коэффициент прямоугольности 

(30дБ/3дБ) 
6 

Диапазон рабочих  

температур, °C 
отминус 40°до +65° 

Габаритные размеры, мм, 

(ВхШхД) 
241,4 х100 х 34 

Вес, г, не более 900 

Тип ВЧ разъема MCX 

 

 

Соотношение полосы пропускания и коэффициента передачи 

# 
Полоса пропуска-

ния, % 

Коэффициент 

передачи, дБ 

Коэффициент прямо-

угольности  

4 1.9±0.5 минус 5.5±1.0 
5.5±0.5 
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Примечания: значения указаны как среднее/максимальное. 

Обеспечение параметров фильтра 

В качестве примера приведем краткий протокол приемо-сдаточного испытания изделия УКВ 

ППС-80 № 02, в котором приведены параметры на частоте (F,kHz): относительная пропускания 

(BW,%); входной КСВ (VSWR in); выходной КСВ (VSWR out); коэффициент передачи (OIL,db); изби-

рательность в дБ, при расстройке в % от частоты настройки(OIL–5 %, OIL+5 %, OIL–10 %, OIL+10 %, 

OIL–20 %, OIL+20 %, OIL–50 %, OIL+100 %). 

 

Назначение выводов 

Разъем питания (DF9-25S-1V(32)) Разъем управления (Molex 052610-2072) 

Номера выводов Наименование Номера выводов Наименование 

1,3,5,7,9,11 +12 В 5 RX / DATA 

13,15,17,19,21,23,25 +5 В 6 TX / STB 

2,4,6,8,10,12 GND 15 CLK 6 МГц / CLK 

  1,2,7,11,13,14,16,17,20 GND 

 

Код управления УКВ постселектором 

Для УКВ постселектора используется код управления в формате SPI для работы и для режима 

обход. Код управления постселектора состоит из одного байта. D8 - старший разряд кода, D1 - млад-

ший разряд. Код поддиапазона рассчитывается по формуле:  

Х10= (F0-30) х 5, где F0 — частота настройки, МГц  

Если, например, нужно настроиться на частоту 63,65 МГц, то код поддиапазона будет:  
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Х10 =(63,65-30) х 5=168,25 с округлением до целой части Х10 =168 и в двоичной форме 

Х2=10101000 (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Код управления постселектора УКВ для частоты 63,65 МГц 

 

Рисунок 2. Код управления постселектора УКВ для режима «Обход» 

Постселектор УКВ начнет перестраиваться на заданную частоту после установки команды Stb 

на высокий уровень. 8 мкс– это время для запуска опорного генератора микропроцессора из спящего 

режима с отключенным опорным генератором микропроцессора. 

 

 

 

 

D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1

1uS

8uS

Stb

CLK

Data

D5 D4 D3 D2 D1D8 D7 D6

Stb

CLK

Data

1uS

8uS
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Контактная информация: 

Почтовый адрес: 299053, г.Севастополь, ул.Вакуленчука, 33 г 

Телефон: +7(8692)590101 (102, 103, 106, 107) 

e-mail: info@uranis.pro 

 vlad_k@uranis.pro 

www.уранис-радиосистемы.рф 

www.uranis.pro 
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